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Référence : 43 477
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CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT  
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	COFFRET :
	TOLE PEINTE 

	DIFFUSEUR :
	POLYCARBONATE

	MODE D’ECLAIRAGE :
	LEDS

	TYPE D’ECLAIRAGE :
	NON PERMANENT

	TEST :
	SATI

	LAMPE SECOURS :
	2x LEDS

	CLASSE DE PROTECTION :
	CLASSE 1

	TENSION D’ALIMENTATION :
	230V - 50/60 HZ

	CONSOMMATION :
	0.56W 

	FLUX LUMINEUX :
	45 LUMENS

	AUTONOMIE :
	1 HEURE

	MONTAGE :
	MURAL

	COULEUR :
	BLANC (autre RAL SUR DEMANDE)

	AGREMENT NF/EN :
	T 17140

	TENUE AU FEU :
	850°

	PICTOGRAMME :
	BLANC FOND VERT 

	DEGRE DE PROTECTION :
	IP 42 / IK 07

	DIMENSIONS :
	270 x 85 x 65 mm

	POIDS :
	1.7 Kg
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ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d’énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux…
CONTACT
55, av. de l’Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84
[FT : 30/03/2020]



image4.emf









image5.emf









image6.jpeg




image7.png
CatalogueWEB2020_BEHAR. pdf - Adobe Acrobat Reader DC - X
Fichier EdiionAffichage Fenétre Aide
Accueil  Outils CatalogueWEB202... x @ Se connecter
XEBEQA OO 59 NBOO = -5 F B4
CIAS 1L 44000 485230V AC/DC 45 Im LED18W /27 VA murale &
@ CIAS2L 44002 483230V AC/DC 45 m LED 1.8W /27 VA épi de page”
CLAS3L 44001 485230V AC/DC 45 lm LED 1.8W /2.7 VA_plafond
CLAS5L 44003 483230V AC/DC 45 Im LED 1.8W /2.7 VA_suspendue Exporter un fichier POF v
) CLAS4L 44004 483230V AC/DC 45 Im LED 1.8W /27 VA encastiée _
éler CLAS | AMB 44005 48 4230V AC/DC 360 Lm LED 5.4W /8.2VA murale CeeguplichienEDi v
e
Modifier le fichier PDF
ate
COTES
ache Commentaire
N
[ > Combinaison de fichiers
— om
te. ok
N " & »
liére [ j [ Organiser les pages
, N ¥ Biffer
F <65 x e 270mm - - 80 »
Protection
CLAS 1L, CLAS L, CLAS H, CLAS BI, CLAS AMB, CLAS 1AMB clasaL
oré 50 Compresser un PDF

Démarrer l'essai gratit

Convertissez et modifiez des PDF
avec Acrobat Pro DC

£20x297mm <

H P Taper ici pour rechercher





image8.emf









image9.emf









image1.jpg
Q N
SILAHIST INVAYDO & /




image2.jpg
ELECTRICITE




image3.jpg




