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PROFIL DE LA SÉRIE CYLINDRIK

IK10IP 66 IK09IP65 LED FLUO.

ERP ERT

BAES

ADF 300 33150 1 H.SATI LED - 1.1 W saillie ERP/ERT 10 kg ATEX

SPÉCIFICITÉS

360 Lm

CYE 18

CYE 36

CYE 58

CYE 218

CYE 236

CYE 258

33277

33276

33275

33612

33613

33614

1x18 W

1x36 W

1x58 W

2x18 W

2x36 W

2x58 W

1450 Lm 

3450 Lm 

5400 Lm 

2900 Lm 

6900 Lm 

10800 Lm 

4,0 kg

5,0 kg

5,5 kg

4,8 kg

5,8 kg

6,3 kg

630x120x100 mm

1235x120x100 mm

1540x120x100 mm

625x120x100 mm

1235x120x100 mm

1540x120x100 mm

TYPE FLUX [LUMENS]ÉQUIPEMENTRÉF. POIDSDIMENSION

TYPE FLUX [LUMENS]ÉQUIPEMENTRÉF. POIDSDIMENSION

TUBE T8 Ø 26 MM LUMINAIRE FLUORESCENT ÉTANCHE CYLINDRIQUE [18 - 36 - 58 W mono/duo  ▶  Ballast : électronique]

CYE 14

CYE 214

CYE 21

CYE 221

CYE 24

CYE 224

CYE 28

CYE 228

CYE 35

CYE 235

CYE 39

CYE 239

CYE 49

CYE 249

CYE 54

CYE 254

CYE 80

CYE 280

75001

75002

75003

75004

75005

75006

75007

75008

75009

75010

75011

75012

75013

75014

75015

75016

75017

75022

1x14 W

2x14 W

1x21 W

2x21 W

1x24 W

2x24 W

1x28 W

2x28 W

1x35 W

2x35 W

1x39 W

2x39 W

1x49 W

2x49 W

1x54 W

2x54 W

1x80 W

2x80 W

1200 Lm 

2400 Lm 

1900 Lm 

3800 Lm 

1750 Lm 

3500 Lm 

2600 Lm 

5200 Lm 

3300 Lm 

6600 Lm 

3100 Lm 

6200 Lm 

4300 Lm 

8600 Lm 

4450 Lm 

8900 Lm 

6150 Lm 

12300 Lm 

3,2 kg

3,8 kg

4,4 kg

4,6 kg

4,0 kg

4,2 kg

4,8 kg

5,0 kg

5,8 kg

6,0 kg

4,7 kg

4,9 kg

6,5 kg

6,9 kg

5,2 kg

5,5 kg

7,0 kg

7,5 kg

630x120x100 mm

630x120x100 mm

890x120x100 mm

890x120x100 mm

630x120x100 mm

630x120x100 mm

1240x120x100 mm

1240x120x100 mm

1540x120x100 mm

1540x120x100 mm

890x120x100 mm

890x120x100 mm

1540x120x100 mm

1540x120x100 mm

1240x120x100 mm

1240x120x100 mm

1540x120x100 mm

1540x120x100 mm

TUBE T5 Ø 16 MM LUMINAIRE FLUORESCENT ÉTANCHE CYLINDRIQUE [14 - 21 - 24 - 28 - 35 - 39 - 49 - 54 - 80 W mono/duo  ▶ Ballast : électronique]

▶  Coffret : inox, mural (ADF 300) ▶ Diffuseur : polycarbonate, verre borosilicate (ADF 300) ▶  Classe : 1  
▶  Éclairage : fluorescent ; tout LED (ADF 300) ▶  Type : non permanent (ADF 300) ▶  Veilleuse : LED (ADF 300)  
▶  Autonomie : 1 H. (ADF 300) ▶  Tension : 230 Volt ▶  Fréquence : 50/60 HZ ▶  Watts : 18-36-58 W  
▶  Réflecteur : aluminium  ▶  Joint : néoprène ▶  Fixation : colliers inox réglables ▶  Diamètre : 100 mm  
▶  Conformité : Cenelec ATEX 94/9 CE; EN 50014-18; CE 0081 EX 112 G; EX 11 2D; CEI 60079 -0/1 EEX D 
11 CT6 (ADF 300) ▶  Alimentation : 230 V 50/60 HZ, 130 V 50/60 HZ sur demande (ADF 300) 

DESCRIPTION TECHNIQUE

www.beharsecurite.com


