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Eclairage d’évacuation
Bloc autonome d’évacuation à tranche – Série SPARK 

Pictogramme : sérigraphié sur tranche transparente, épaisseur 10 mm - plexiglass
transparent.
Cadre : sur accessoires (cadre d’encastrement ou boîtier) en acier, revêtement peinture
époxy.

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
Découpe d’encastrement : selon configuration d’installation (plafond ou murale).
Finition arrière : film blanc opacifiant pour masquer le pictogramme (hors version double
face) et assurer une meilleure finition esthétique.
Type d’installation :

Blocs autonomes SATI à tranche, en pose encastrée plafond ou applique murale, selon
plan d’intégration.
Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques : 
Consommation (W) : 0,52 W
Consommation (VA) : 1,79 VA
Tension d’alimentation : 230 VCA
Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SPARK.
1.SPEP45 :  encastré plafond – réf. 74200
2.SPAM45 : applique murale – réf. 74204
3.SPAP45 :  applique plafond – réf. 74202
4.SPPM45 :  patère murale – réf. 74206
5.SPDM45 :  drapeau mural – réf. 74208
6.SPEPFI45 :  encastré filin – réf. 74314
7.SPAPFI45 : applique filin – réf. 73318

Remarques d’intégration :

Toutes les références sont disponibles avec un pictogramme de 80mm. 
Longueur de filin à définir selon les besoins et les hauteurs sous plafond de chaque
zone.
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SATIAide CCTP - Série SPARK

Eclairage d’ambiance 
Bloc autonome d’ambiance – Série SPARK 

Cadre : sur accessoires (cadre d’encastrement ou boîtier) en acier, revêtement peinture
époxy.

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
Découpe d’encastrement : selon configuration d’installation (plafond ou murale).

Type d’installation :
Blocs autonomes SATI à tranche, en pose encastrée plafond ou applique murale, selon
plan d’intégration.
Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques : 
Consommation (W) : 0,44 W
Consommation (VA) : 2,35 VA
Tension d’alimentation : 230 VCA
Flux lumineux : 360 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SPARK.
1.SPEP400 : encastré plafond - réf. 74223
2.SPAM400 : applique murale - réf. 74225 
3.SPAP400 : applique plafond - réf. 74224 
4.SPPM400 : patère murale - réf. 74219
5.SPDM400 : drapeau murale - réf. 74226
6.SPEPFI400 : encastré filin - réf. 74315
7.SPAPFI400 : applique filin - réf. 74320

Remarques d’intégration :
Longueur de filin à définir selon les besoins et les hauteurs sous plafond de chaque
zone.
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ADRAide CCTP - Série SPARK

Eclairage d’évacuation adressable
Bloc autonome d’évacuation adressable à tranche – Série SPARK 

Pictogramme : sérigraphié sur tranche transparente, épaisseur 10 mm - plexiglass
transparent.
Cadre : sur accessoires (cadre d’encastrement ou boîtier) en acier, revêtement peinture
époxy.

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
Découpe d’encastrement : selon configuration d’installation (plafond ou murale).
Finition arrière : film blanc opacifiant pour masquer le pictogramme (hors version double
face) et assurer une meilleure finition esthétique.
Type d’installation :

Blocs autonomes SATI ADR à tranche, en pose encastrée plafond ou applique murale,
selon plan d’intégration.
Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques : 
Consommation (W) : 0,52 W
Consommation (VA) : 1,79 VA
Tension d’alimentation : 230 VCA
Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SPARK.
1.SPEP45A :  encastré plafond – réf. 74350
2.SPAM45A : applique murale – réf. 74354
3.SPAP45A :  applique plafond – réf. 74352
4.SPPM45A :  patère murale – réf. 74356
5.SPDM45A :  drapeau mural – réf. 74358
6.SPEPFI45A :  encastré filin – réf. 74317
7.SPAPFI45A : applique filin – réf. 74319

Remarques d’intégration :

Toutes les références sont disponibles avec un pictogramme de 80mm. 
Longueur de filin à définir selon les besoins et les hauteurs sous plafond de chaque
zone.
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ADRAide CCTP - Série SPARK

Eclairage d’ambiance adressable
Bloc autonome d’ambiance adressable – Série SPARK 

Cadre: sur accessoires (cadre d’encastrement ou boîtier) en acier, revêtement peinture
époxy.

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
Découpe d’encastrement : selon configuration d’installation (plafond ou murale).

Type d’installation :
Blocs autonomes SATI ADR à tranche, en pose encastrée plafond ou applique murale,
selon plan d’intégration.
Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques : 
Consommation (W) : 0,44 W
Consommation (VA) : 2,35 VA
Tension d’alimentation : 230 VCA
Flux lumineux : 360 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SPARK.
1.SPEP400A : encastré plafond - réf. 74373
2.SPAM400A : applique murale - réf. 74375
3.SPAP400A : applique plafond - réf. 74374
4.SPPM400A : patère murale - réf. 74377
5.SPDM400A : drapeau murale - réf. 74376
6.SPEPFI400A : encastré filin - réf. 74316
7.SPAPFI400A : applique filin - réf. 74321

Remarques d’intégration :
Longueur de filin à définir selon les besoins et les hauteurs sous plafond de chaque
zone.
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LSCAide CCTP - Série SPARK

Eclairage d’évacuation sur source centrale
Luminaire sur source centrale – Série SPARK 

Pictogramme : sérigraphié sur tranche transparente, épaisseur 10 mm - plexiglass
transparent.
Cadre : sur accessoires (cadre d’encastrement ou boîtier) en acier, revêtement peinture
époxy.

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
Découpe d’encastrement : selon configuration d’installation (plafond ou murale).
Finition arrière : film blanc opacifiant pour masquer le pictogramme (hors version double
face) et assurer une meilleure finition esthétique.
Type d’installation :

Luminaire sur source centrale, en pose encastrée plafond ou applique murale, selon plan
d’intégration.
Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques : 
Consommation (W) : 1,26 W 48 VDC - 1,26 W 230 VAC
Consommation (VA) :  1,23 VA 48 VDC - 2,87 VA 230 VAC
Tension d’alimentation : 48/230 VCA-VCC
Flux lumineux : 45 lumens

Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SPARK.
1.SPEP45SC :  encastré plafond – réf. 74554
2.SPAM45SC: applique murale – réf. 74304
3.SPAP45SC:  applique plafond – réf. 74302
4.SPPM45SC :  patère murale – réf. 74312
5.SPDM45SC :  drapeau mural – réf. 74306
6.SPEPFI45SC :  encastré filin – réf. 74325
7.SPAPFI45SC : applique filin – réf. 74324

Remarques d’intégration :

Toutes les références sont disponibles avec un pictogramme de 80mm. 
Longueur de filin à définir selon les besoins et les hauteurs sous plafond de chaque
zone.
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LSCAide CCTP - Série SPARK

Eclairage d’ambiance sur source centrale
Luminaire sur source centrale – Série SPARK 

Cadre: sur accessoires (cadre d’encastrement ou boîtier) en acier, revêtement peinture
époxy.

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
Découpe d’encastrement : selon configuration d’installation (plafond ou murale).

Type d’installation :
Luminaire sur source centrale à tranche, en pose encastrée plafond ou applique murale,
selon plan d’intégration.
Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques : 
Consommation (W) : 3,83 W 48 VDC - 3,71 W 230 VAC
Consommation (VA) : 3,83 VA 48 VDC - 8,74 VA 230 VAC
Tension d’alimentation : 48/230 VCA-VCC
Flux lumineux : 360 lumens 

Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SPARK.
1.SPEP400SC : encastré plafond - réf. 74308
2.SPAM400SC : applique murale - réf. 74310
3.SPAP400SC : applique plafond - réf. 74309
4.SPPM400SC : patère murale - réf. 74300
5.SPDM400SC : drapeau murale - réf. 74311
6.SPEPFI400SC : encastré filin - réf. 74323
7.SPAPFI400SC : applique filin - réf. 74322

Remarques d’intégration :
Longueur de filin à définir selon les besoins et les hauteurs sous plafond de chaque
zone.
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